REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1 INTRODUGAO

O projeto de rede de abastecimento é referente a obra de Alteragao de Lar de 32
Idade da Santa Casa da Misericérdia, localizada no lugar na Avenida Visconde
de Tondela, na unido de freguesias de Tondela e Nandufe, do concelho de
Tondela, cujo licenciamento foi requerido pela Santa Casa de Misericordia de
Tondela e foi executado de acordo com o Decreto Regulamentar n®.23/95 de 23
de Agosto - “Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de
Distribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais”.

2 REDE ABASTECIMENTO DE AGUAS

O abastecimento aos locais de consumo far-se-a a partir das caixas de
derivacdo existentes, quer no piso -1, bem como no piso 0. E destas caixas que
partirdo as ligagbes para a rede interna e a mesma dispord, de caudal e presséao
com valores minimos capazes de assegurar o abastecimento aos novos pontos
de consumo.

2.1 Rede Exterior

A rede exterior caso venha a ser ampliada sera executada em tubo de PEAD
rigido DIN, da classe de 10Kg / cm ? de presséao.

2.2 Rede Interior

A rede de distribuicdo interior de agua fria e quente é executada a partir de um
ramal da caixa de derivagao, donde parte o circuito para alimentagdo da
instalacao.

Foram previstos dispositivos de corte a entrada das instalagcbes sanitarias,
permitindo assim o corte individual de cada instalagado, em caso de necessidade,
sem que as restantes deixem de poder funcionar normalmente.

2.3 Tubagem
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A rede de agua fria e quente sera executada em tubo tricomposto constituido
internamente por Polietileno reticulado, externamente por polietileno de alta
densidade e camada intermédia de aluminio soldado topo a topo, do tipo
“GEBERIT” Mepla, com as secg¢bes indicadas nas pecas desenhadas e
acessorios de prensar.

Na rede de agua quente serado utilizados sistemas combinados tubo-acessario,
em tubo tricomposto constituido por um nucleo de aluminio duro soldado sem
costura, com revestimento interno de polietileno de alta densidade reticulado e
revestimento externo de polietileno de alta densidade tipo “MEPLATHERM” da
GEBERIT, isolado com borracha esponjosa do tipo Armaflex 10mm.

3 CONDIGOES DE CALCULO
3.1 Abastecimento de agua

Os tracados das redes de aguas foram estabelecidos em obediéncia ao
Regulamento Geral dos Sistemas Publicos e Prediais de Distribuigdo de Agua e
de Drenagem de Aguas Residuais (Dec. Lei n.° 23/95 de 23 de Agosto).

No dimensionamento das redes de distribuicdo de aguas foram considerados os
seguintes parametros:

v' Caudal (consumo)
v" Velocidade
v" Pressao

No calculo das redes teve-se em consideragao os caudais instantdneos minimos
nos dispositivos de utilizagdo, recorrendo aos valores constantes da tabela a
seguir indicada e de acordo com o anexo IV do regulamento:

CAUDAIS
APARELHO MINIMOS
(L/S)
Lavatério individual 0.10

Lavatoério coletivo 0.05
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Base chuveiro individual 0.15
Autoclismo de bacia de retrete 0.10
Pia de despejos com torneira 15mm 0.15
Boca de rega de 20mm de didmetro 0.45
Mictorio 0.15
Pia lava louga 0.20

O coeficiente de simultaneidade, que reflete a probabilidade do néo
funcionamento simultdneo da totalidade dos aparelhos e equipamentos
sanitarios, foi tido em conta na determinagido dos caudais de calculo.

Os caudais de calculo foram obtidos através das expressbdes abaixo indicadas,
que refletem a curva apresentada no anexo V, cujos caudais de calculo séo
obtidos através dos caudais acumulados para um nivel médio de conforto. Para
a velocidade da 4&gua tornaram-se valores estabelecidos pela pratica,
considerando-se admissiveis os valores correspondentes entre 0,5 e 2,0 m/s. No
entanto, com vista a diminuir os ruidos nas canalizagdes, fixou-se sempre que
possivel o limite de velocidade de 1,5 m/s.

A pressao inicial foi fixada para o local de utilizagcdo mais desfavoravel, a qual é
igual ao valor da pressdo exigida para o funcionamento dos equipamentos
instalados acrescida das perdas de carga até ao local considerado.

OMISSOES

Todas as omissbes desta memoria descritiva e justificativa serdo remetidas aos
Regulamentos em vigor, as indicagdes da Fiscalizagao da Obra.
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PECAS DESENHAL

Rede de Abastecimento de Aguas

» 01 — Planta do Piso -1
» 02 — Planta do Piso 1

-

AS



		2018-04-27T09:49:50+0100
	ABEL FERNANDO FERREIRA GOMES




