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SIMBOLOGIA

- PORMENORES
LIGACAO DOS DETETORES DE MOVIMENTO/PRESENCA

Quadro eléctrico pertencente &
empreitada

Interruptor
montagem encastrada

Comutador de lustre

. @) Armadura tipo downlight montagem encastrada

Comutador de escada
montagem encastrada

]
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Interruptor
montagem encastrada
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Armadura tipo linha LED

G

DM2

7]

Comando
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SIMBOLOGIA

Quadro eléctrico pertencente a
empreitada

Tomada 2P+T
0;lzt montagem encastrada

EQUIP. Caixa para ligacdo de equipamento
montagem encastrada

° Caixa de aparelhagem funda
montagem encastrada

Caixa de aparelhagem simples
montagem encastrada

CARACTERISTICAS DAS CANALIZACOES

Tipo de Canalizacdo Condutores em tubo embebido nos
elementos da construcdo

Canalizacdo embebida em
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SIMBOLOGIA

Quadro eléctrico pertencente a
empreitada

Ul Unidade Interior - Ventiloconvectores
UE Unidade Exterior - Bomba de Calor
EQUIP Caixa para ligacdo de equipamento

montagem encastrada

CARACTERISTICAS DAS CANALIZACOES

Tipo de Canalizacdo Condutores em fubo embebido nos
elementos da construcdo

Canalizacdo embebida em

oaredes ou tectos - HO7V-U2x1,5 - VD/ERFE @20

Canalizacdo & vista em abracadeiras ) HO7V - U3x1,5 - VD/ERFE @20
—A——
Canalizacdo em caminho de cabos » HO7V - U4x1,5 - VD/ERFE @25
.
Canalizacdo enterradas sy HO7V - UbSX1,5 - VD/ERFE @25

—#7— HO7V -U3G1,5 - VD/ERFE @20
— ’ HO7V - U4G1,5 - VD/ERFE @25

Ly HO7V - U5G1,5 - VD/ERFE @25

Condutores em tubo & vista em
abracadeiras/caminhos de cubos/enterrados

4 XI(frt,zh) - U2x1,5 - VD/ERFE/PEAD &20

E @ E{} ﬂ 3 st sohicks (24-3eses i)laa cgezavt/lvwdades—Z/lSS meses PESF?’S? | 3
! Inst. Sam’[ { ‘EI o ) Sep. 01 | oo ::zi’j:\",:g;gw gy NS Sanitaria (24-36 meses) XZ1(frt,zh) - U3X1,5 - VD/EREE/PEAD @20
g 7 | o : XZ1(frt,z4) - U4x1,5 - VID/ERFE/PEAD @25
B
[
I 1
N [ sy XZA(frtzh) - U515 - VD/ERFE/READ @25
N
{ i Lol Despens 0 — @7 XI1(frt) - U3G1,5 - VD/ERFE/PEAD @20
% Vestiarios g ;’ L iﬁg; :;;3::! ‘:‘ nta
z 2 || ooz
e | | — *\ XZ1(frt,zh) /4G5 - VD/ERFE/PFAD @25
= e XI(friizh) - USG1,5 - VD/ERFE/PEAD @25
I l N .
s Ll L
1S Funciona’tr:s S ” ﬂ L el 1d
iy % Area: 4,28 m? Perimetro: 9,12 m knst. Sam,ta’rla Mob.Cong== e I ! op euied L 43
R e e () : .
Area: 33 m? g Tt Tnte paredes: a manter Q Circulagdo T T 1 T [ T T
S | rgnensn Teresa m o o LI T
d, . d , e — NOTA:
- ﬁ a) - Altura de montagem a 1.6 m, em locais de acesso a criancas
3 g g v & 9 |£L |8 |6 |0} ~
— ‘ = ‘ \ \ i ; ; ; = = \ \ = ) - Altura de montagem a 2,5m do chdo
% Cireulaao L] wipsep c) - Altura de montagem a 2.0m do chdo
\\ i i d) - Altura de montagem a 1.5m do chdo
:— s [ o e) - Altura de montagem a 1.2m do chdo
- =
C i il - Caixas de ligacdo ou pontos de ligacdo serdo montadas a cerca e
- g | oparia " | 0.4m do pavimento a quando ndo houver informagcdo em contrdrio
£ e - Todas as localizacdes e cotas de montagem de caixas e equipamentos devem
e} Perimetro: 7,08 m . i .
A e [ / € [ s vanod w2 » ser previamente confirmadas pelos pormenores das pec¢as de arquitetura
= — — ] s s s | | ] [ (=={F== 1 | — 1 ! 1 ! 1 I I 1 L X _ - Todas a seccdes de cabos séo de acordo com esquemas unifilares dos quadros
@m ‘ Jf tJ &ﬂ o270 Sala de pessoal ‘ Circulagdo Gab. técnico \\ Gab. da Diregdo L -
i = Area: 14,24 m? n N Area:10,94 m? Area:
I \ o ot T S prom ke,
i e BT i s 0l e || i .
[ 0 fseplor | L u.l. Grealoarhe || .
cbmtit I i o - S R S B GEN ERAL'DADES
HE i
il == Tokm B i 1 - - : : - - Alimentag¢oes a equipamentos em caixas de derivagdo/ligagdo com dimensdes adequadas,
9. jandi Isa 2 Are: ela: 0,00 m?
3 m’ Arda:13bo m Perimetro: 8,10 m = [ | L [ 1 1 [ 1 . . ’ . . .. . —
~ el e B = EEIEE EE L H [ salientes, encastradas ou aplicados na calha técnica com os respetivos acessorios de fixacdo.
el / \ e & / N Dedpenfsa de mpteral SRAYITEIE R
L., . Arpdeprete) o | (2 A S ! o s -~ . .
: - L j j : Ul - Todas a seccdes de cabos sdo de acordo com esquemas unifilares dos quadros
desp. mat. desgaste e L ! . oasczso A' e 7 — 1 il T ul. g - _ Hﬂ‘ .y \:/’ i ’:n 1daf (12-24]metes)
besmeneroics — Srceszo L jcmagao — %L = B “ﬁ T - Todos os cabos serdo instalados ocultos em rocos, calhas tecnicas ou acima do teto falso.
F e / s men e ! \ NSRS St s - O indice de proteccdo, minimo, de todos os equipamentos deve estar de acordo com a
Perimetro: 33,00 m ° Tecto: Tinta o3ps) = - . - . .
I— ‘ | ermero3020m U.l. iy Bt classificacdo de locais das pecas desenhadas da rede de Alimentadores
AN I . .
N il I \—“ o Q.PARCIAL EXISTENTE i [ | - Todos os cabos serdo instalados ocultos em rocos, calhas fecnicas ou acima do teto falso.
Sala de actividades de jardim 4 anos L |

Pavimento: Vinilico

Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico - ]
Paredes: vinilico e tinta Paredes: ico e ti
ecto™qta Tecto: Tin }-‘
[Perimetrons,80 m Perimetro: 780 m Sala de mudas —
i o 1
75 m? defrmateriat Despersa
rede: ico e tint - o ‘

Paredes: vinilico e tinta
V\e;;!aod:‘\;”se‘a - - - T i Sala de médios aquisicdo de marcha (12-24 meses) e —
oz . || sala defnudas . o de mudas U : e
2:4,3/m - 1 : 940 m permend 75q
) vena 2, . | i \
i 3 Tect
. Permetto 530 m ?/ £ peimero700m
ﬂ: 87 5 I
U.l. u.l. y ]
0 3 1! Sl s~ |
i N
] oo o 1 Circulagdo
“ ¢ Refeigrio ﬂ glll|ig fres PLANTA LOCALIZAGAQ: N
it 2 ‘( a — , . // N\
i o : e Y i semy (1)
Q.ENTRADA \
Z = e . o u.l
/ Hal/delentrada ) { 1 | — .
/ I Aleg: 24,05 m
! o £ pavmento
perika Area de janela: 3,96 m? i
N . el 78 Y~ ]
|| u.l. ] :
. Sala de actividades de jardim 3 anos D(xrm\’té:y\o de bebés (5-12 meses) il iaelia deta”?t\vwdades bebés (512 meses) [ B Sala de médios aquisicdo de marcha (12-24 meses)
|| Aresszaom nilico — = #fea: 4002 m
I P: Vinilico 3 .
oetinta ecto: Tin e
. A"g e janela: 3,43 m? d \
o Zwuxr,;, m Perimetro: 18,10 m — \[f Ul
: 1 ) I | — [ \ / ‘
I 1
28 1
Dormitorio de bebés (5-12 meses) Sald de actividades bebés ( 5-12 meses) Dormitério de bebés (5-12 meses) 3 Sala de actividades bebés ( 5-12 meses) e o EQUIPA DE PROJETO:
— Area: 15,40 m? Area: 14,39 m o
paredes Paredes ’ ar “Z{Marco Filipe Carvalho Marques
ecto:Tinta fecte: Tinta ! - 5 arco rilipe Larvaiho vars
—_ Area de janela: 4,500‘ Area fe janela: 3,43 m? Area de janela: 3,15 m? U.l.
perimetro: 16,20 m U | . Perinfetro: 18,12 m UL Perimetro: 15,48 m ENERGIA, PROJETO, OBRAS E MANUTENGAO DE INTALAGOES
] I | ] I I | f —1 I
[ 10 1 [ 10 10 1 [ 1 [ 1
Arranjo exterior Paralelo Granito COORDENAGAO DE PROJETO:
Area: 274 25 m? ' | .
, Marco Filipe Carvalho Marques ?? Marco Filipe Carvalho Marques &
Pomar Dos Bragos - Semide o
Miranda Do Corvo - 3220 - 419 Semide ENERGIA, PROJETO, OBRAS E MANUTENGAO DE INTALAGOES
Tim: 963650210 - Email: seqvirtual@gmail.com
CLIENTE
: ) : R Arranjos exterior Jardim / tratamento de arvores ARLA PATRICIA MARTINS FIGUEIRED
Arranjos exterior Jardim / tratamento de arvores Area'zzjgz o / C C S FIGU 0
Area:1 306,27 m? eessim
PROJETO:
Infantério de Tondela
LOCALIZAGAO Rua Tenente Valadim - Tondela
FASE: PE
ESPECIALIDADE INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
sus-especiaLiDADE:  ELETRICIDADE
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SIMBOLOGIA

Quadro eléctrico

Calha em PVC (zh)
Dim.: 155x50mm

Calha em PVC (zh)
Dim.: 100x50mm

Calha em PVC (zh)
Dim.: 60x40mm

— NOTA:

a) - Verificar plantas da Arquitetura para armdrios e respectivos posicionamentos dos quadros elétricos.

b) - Quadros elétricos existentes encastrados na parede, quadros elétricos novos salientes.
c) - Nos Quadros elétricos salientes leva calha155x50 (mm) na subida e descida das canalizacdes com tampa.

c) - Equipotencializar fodos os elementos metdlicos, incluindo partes moveis da estrutura do anexo,
como por exemplo portas metdlicas

Lav 1

Sep_01

Lav 1

Lav 1

Sep 01

Lav 1

Lav 1

[ [ I ] [ [ ] [ |
f | [ i “}a%:% }?'%54 = = == == I 1 LSep 01,

Tecto: Tinta
Perimetro: 11,20 m

Tecto: Tinta

- g Perimetro: 7,20 m
Perimetro: 8,20 m

[
|
BD OB :‘ 3
Despensa ‘ = » Sala de atividades - 24 -36 meses Despensa .
o Em o —/ @ Inst. Sanitaria (24-36 meses) Sep 01 Area: 42,92 m? Aren SSS p Sa\a de atividades - 24 -36 meses N
eavmentor m i | Area: 1857 m? =000 | Pavimento: Vinilico pavimento: Vinilico Area: 42,00 m* Sop 01 Inst. Sanitdria (24-36 meses) 2
paredes. o | Inst. Sanit.Func. 2 Pavimento: Ceramico Paredes: vinilico e tinta paredes: vinilico e tinta Pavimento: Vinilico LS50 frea:p063 mi =
Tecto:a mater Area: 2,00 = Paredes: Ceramica Tecto: Tinta Tector Tints Paredes: vinflico e tinta pavimento: Cerdmico
Forea de janbie: 000 ] [P2vimento: 2 md Tecto: Tinta Perimetro: 26,25 m Perimetro: 11,80 m = TectoTin Paredes: Cerdmica
erimetro: 6,90 m Paredes: a mantRy |, Perimetro:17,70 m Perimetro: 26,01 m Tecto: Tinta
TdctorFiata A Perimetro: 18,20 m
|Afea de jana: 0,68 m? 3
Pdrimetro: 7,3 m
1.S /duche unissexo / = j
Area:o,64 m? [
Pavimento: Ceramico IT Sep 01
Paredes: Ceramica
Tecto: Tinta —t
Area de janela: 1,79 m? :\
Perimetro: 12,51 m — SR Sep 01
I @ L
= P B
s} A
o s D:speisa
i l ——t—- - D
Q 4 i4
o Vestiarios g L - - Pajades: vinilico e tinta
Z | Aeanngsm e} ¢ Telto: T ta
z Pavimento: a manter T S —— Pe imeti>: 12,20 m
Paredes: a manter 8 z =—
Tecto:Tinta I e —— ™~
Area de janel 9 m?
Perimetro: 13,49 m
51
[ r St
Despensa ]
Area: 4,87 m? vt
Pavimento: a manter W
| Paredes: Tinta — A €l 1d
1.S Funciondrios  &|  Tecto:Tinta - | L
fres 428 erimetro:,12 m Inst. Sanité ia Nob.Cong | - I o ST ] o
3 RS | pavimento: Ceramico 1 Area: 4,84 m?
I,S Funcpnar\os osenza == Paredes: Ceramica . Pavimento: a m; nter Circulacio — H
Area:3,23 m Teto: Tinta ; Paredes: a mani ar - a0
Pavimento: Ceramico Paimetro: 8,70 m : Tecto: Tinta Area:g9,22 m*
Paredes: Ceramica H N Perimetro: 8,80 m Pavimento: Vinilico
Tecto: Tinta | Paredes: vinilico e tinta
Perimetro: 7,20 m =] L i Tecto: Tinta
- l U 1N rea de fanel: 009
tav.3 ; GD Perimetro: 89,37 m
m . \ [©) c g [ o |z |86 |0
= T — T T % ) ; T =
m— : il i i L[] i i
Circulagdo ) 4
2 Areai 10,57 mt Copa suja L] wipJer,
§ Pavimer ante Aga:715 mt
Paredes: Pavimento: 2 manter
I Tecto: Tinta | Paredes: Tinta
[ Perimetro:17,98 m |, [ Tecto:Tinta
Perimetro: 11,22 m
P -
gz Rouparia
= Area: 3,68 m? =]
3 Pavimento: a manter [f ]
< Paredes: Tinta
| g Tecto:Tinta
erimetr m
] Perimetro: 7,98
© VIS vdnod
T TT TT ‘%’é%ﬁ{‘ T rﬁgﬁ%ﬁ rgiﬁgiﬁ‘%# T TT TT TT TT TT T H TT TT TT T T T T T T TT TT TT TT T
L 11 L1 11 1 | | | L1 L1 L1 L1 L1 1 H L1 L1 L1 1 H | LI i | 1 | 11 L1 L1 L1 1 ‘ A I
@m ‘ 4 + ‘ Sala de pessoal Circulagdo Gab. técnico Gab. da Diregdo [ |
= | ] ] Area 14,24 ol Area: 10,08 m* Area: 14,99 m
Pavimento: Viniico —_— - Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico
Paredes: vinilico e tinta Pavimento: viniico Paredes: vinilico e tinta Paredes: vinilico e tinta
( —‘ aredes: vinllico e tinta i Paredes: vinflco e tinta aredes e n
Tecto: Tinta n Tecto: Tinta Tecto: Tinta
I T rea dejanela: 2.0 ' Lecioullnia rea de janel: 3,35 m? frea de fonel: 1,11 e
' ! Perimetro: 11,30 m o
Perimetro: 15,10 m Perimetiu: 13,50 Perimetro: 15,50 m e o ——
1 [ Areala, a7
Naq-substitr L J —hdosupstitiiroext Paviientol & mafiter
Vestiario Ul u Tectd: Tint:
i [ fieaiq,05 m? Area e jarfela: 0|00 m|
Paredes: vinilico e tinta ' — - - - - - - -
I i i | Tecto: Tinta
| jarfim i T T T T T T T T
e 13- Jardin Areade anela; 000 ] \ | il I il \ I \
Arga:13 80 m] Perimetro: 8,10 m = m
afmen —~ A ’: H f:‘ = I
s T ; - A =3 O =S g ~)
ke ’Ts e [cerérpica iDe pensa de mpterjal 3 H& 12 H§ & H§ &) ) ARDS H
de jgnela:ft 77 fr / feda el . eSO L >
3 frda de jhnelad1 76 | 3
tde15 i bavirfiento| Ceraico T~
PefET TS o™
1 1 b - Copa - n | arefEsCram
— N 92 Tectd: Tint
- | o Area: 31,92 m il i ' ' L L. la de mpidak (12-24]metet)
desp. mat. desga:te Pavimento: a manter [ L | - — ! Lo ©] = p
Area: 3,42 m? Circulagao Paredes: a manter o 8l ﬁ‘ | o
Pavimento: Vinilico Area: 39,56 m Tecto: Tinta . | cersica
- e Creulagio i s
Tectoi inta Area: 2071 mt L) ] | B el e el 2,55 |m?
Area de janela: 0,00 m? " T~ avimento: Vinilico TTpO m
s o aredes: inico e tita T B e |
Poviifetro: 33,00 m ecto: Tinta i - I LsTinettiod {7124 e
Perimetro: 30,20 m =] Areal 14,50 m?
1 - - - - PavienTy m
=) n Pareffes: Ceramfa
Teetr T
. Is. Sala de njudas 1S. Aredlde jaela: 4 1 nf? /
% hreasas B | Areazg0m ‘ Area:2,10 m? — i L T Perthetro{15.30 m t L
. . H Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico
AS"as\arde agt\wdades de jardim 4 anos paredes: vinilico e tin Paredes: vinilico e tinta Paredes: vinilico e tint: }l
451,35 m lay 3 Tecto:Tinta frectorgt Tecto:Tinta
Eamr;er\m \'\ nilico S\ Perimetro:7,20 m erimetros,80 m Perimetro: 580 m Sala de mudas oy
aredes;: vinilico e tinta — " -
" Area:7,75 m?
Tecto: Tinta e _BEN BEN 2NN SR _ BN ON u T ) - L] D I bl Despensa
Area de janela: 16,80 m? i i pavimeno: Viniico Sala de médios aquisi¢do de marcha (12-24 meses) Il f25p8 m] Arep: 3,44 m
remer 2310 I s o — — e e m o i
" Copa de Jeite ( 5-12 meses s o mento: Viniico v P o T i
i " — e D . ARO2 Cop ( ) =73 Area:z1s m Sala de mudas Perimetro; 11,20 m des: vinilico e tinta x Theto: nta 2 PLANTA LOCALIZAGAO:
[ lic = Pavimento: Vinilico lArea: 4,43 m* | Parimelro: 9,40 m perlmetrd: 7,50 m
iico R Paredes: vinilico e tinta Pavimeqto: Vinilico ] [ | | = \
s: vinflico e tinta vinilico e tinta E Tecto: Tinta {lico e tinta I )

Circulagdo
Area: 42,86 m?
Pavimento: Vinilico
Paredes: vinilico e tinta - ="
Tecto:Tinta

Area de janela: 7,56
Perimetro: 49,80 m

fE - |
Hall de entrada . t
_ Area: 24,00 Copa de }e\te (5-12 meses)
__ Pavimento: Vinilico 25 m
Paredes: vinilico e tinta imento: Vinilico
e Tecto: Tinta aredes: vinilico e tinta
i Area de janela: 15,40 m? Tecto: Tint: |
Area de janela: 3,96 m?
Pefimretea; 12,78
= s 58
. . Dormitério de bebés (5-12 meses) Sala de actividades bebés ( 5-12 meses) = b ’ sod ha (1220 EQUIPA DE PROJETO:
Sala de actividades de jardim 3 anos Area: 16,74 m? Area: 20,46 m? ala de médios aquisicdo de marcha (12-24 meses)
Area: 53,39 m’ Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico — A .
Pavimento: Viniico Paredes: vinlco e tinta Paredes: vinico e tinta Wpavimento: Vinilico “Z{Marco Filipe Carvalho Marques
Pacedes: viniico e tinta Tecto: Tinta Tecto: Tinta aredes: vinilico e tinta . Elotrotbonlo
Area de janela: 4,64 m? Area de janela: 3,43 m?
Perimetro: 16,50 Perimetro: 18,10 m — § 2: 11,40 m? ENERGIA, PROJETO, OBRAS E MANUTENGAO DE INTALAGOES
m
I - T T T i e e |
[ ‘ ] = ] ] i w
a8 1
oz Dormitério de bebés (5-12 meses) Sala de actividades bebés ( 5-12 meses) Dormitério de bebés (5-12 meses) 3 Sala de actividades bebés ( 5-12 meses) o
— Area:15,40 m? Area: 20,26 m? Area:14,39 m? Area: 29,82 m? o
Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico Pavimento: Vinilico
Paredes: vinilico e tinta Paredes: vinilico e tinta Paredes: vinilico e tinta aredes: vinilico e tinta
Tecto: Tinta Tecto: Tinta Tecto: Tinta Tec{inta %
— Area de janela: 4,60 m? Area de janela: 3,43 m* Area de janela: 3,15 m? Area deqnela: 10,38 m? COORDENAGAO DE PROJETO:
Perimetro: 16,20 m Perimetro: 18,12 m Perimetro: 15,48 m Perimetro:Q1,91 m Marco Fmpe Carvalho Marques = | Marco Flhpe Carvalho Marques
N g — ———Eng" —
T T T T T T T T T T T I Pomar Dos Bragos - Semide
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SIMBOLOGIA

Quadro eléctrico pertencente a
empreitada

Caixa c/barramento terras

Ligador amovivel
TP - Terra de proteccdo
Ligacdo a terra

TP - Terra de proteccdo

CARACTERISTICAS DAS CANALIZACOES

Tipo de Canalizacdo Condutores em tubo embebido nos
elementos da construcdo

Canalizacdo embebida em

Soredes 6o teetor ___r  HO7V-U1Gé - VD/ERFE @20

Canalizacdo & vista em abracadeiras —r  HO7V-U1G4 - VD/ERFE @20

Canalizagdo em caminho de cabos —r  HO7V-R1G35 - VD/ERFE @20

Sep_01

AT e

Canalizacdo enterradas

[ [ [ ; \; [ [ E% [ }; [ [ [ sep 01
E Despensa @ 3 Inst. Sanitaria (24-36 meses)S@JL ;S'{llaafia‘:?wdades'24'36 meses Desperjsa Sala de atividades - 24 -36 meses )
S A 2 e i T | i ninefviico | e epoy 7S Sondris (24-36 meses)
— o B e ] | ) A, Tetoe e pavmerto Cermico )
B | P70 m ' K P50k ot Condutores em tubo a vista em
0% 5 - . .
15 /duche unissexo / L abracadeiras/caminhos de cabas/enterrados
a: 2 T
[ Sep_01
r HIXV - U1G6 - VD/ERFE/PEAD @20
Pcumt:m 12,51 m Sep_01
& £ |t T\ \— i
8 | ﬁ Despinsa ___ 7z HIXV-U1G4- VD/ERFE/PEAD @20
Ir I il Areazg, 0 m?
8| Vestirios <} L4 — povenc) “Zfdfﬁf e D
S| hewum S |l Tecto T
Gl e 3 | 1 ] Ljrresen - H1XV - R1G35- VD/ERFE/PEAD @32
B ED
T Despensa ’7 = st
Area: 4,87 L 143
: i -  E— || e 1d . -
J(iff;c,'fna”os ler‘v:cl‘vv'am‘v,iz m Inst. Sanitaria Mob.Co i i - mﬂ?&i’,\;‘: 1 2 N OTAS .
1.S Funcionarios & s Pvimento:Cerdmico /:!L‘v,”l,gﬁ " ter e} ~ 13 . . .. .
Cireulagéo — - Nos compartimentos .S/ equipotencializar todas as massas metalicas
| W emeie o ml ot -Nas I.S. com duche, deverdo sereguipotencializadas as partes condutoras como grelhas
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SIMBOLOGIA

Quadro eléctrico pertencente a
Caixa de Contador Classe |l

Portinhola P100 classe |l

Quadro de Equipamento

CARACTERISTICAS DAS CANALIZACOES

Tipo de Canalizacdo

Canadlizacdo embebida em
paredes ou tectos

Canalizacdo a vista em abracadeiras

Sep_01

LQ% | | = =l /

f T 1 LSep 01,

Canalizacdo em caminho de cabos

Sep 01

Canalizacdo enterradas

E Despensa
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- In<t. Scnitdria (24-36 meses) Arfa: 42,92 m Area :
AT 70 \ . Sep 01 ; 898 m Inst. Sanitaria (24-36
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— NOTA:

- Carateristica do cabo e fubo em’desenho e em esquemas unifilares
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Quadro Parcial
Quadro De Entrada (Existente)(a intervir) (Existente)(a intervir)

Q.ENTRADA

CARACTERISTICAS
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(¢] O .
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