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| Memoria Descritiva e Justificativa

|1 | INTRODUCAO

Apresenta-se o projecto de execugdo dos sistemas de distribuicdo predial de agua referente a
obra de alteracdo do infantario da Santa Casa da Misericordia de Tondela, localizado na Rua Tenente
Valadim - Tondela, freguesia de Tondela, concelho de Tondela, cujo licenciamento foi requerido por Santa
Casa da Misericordia de Tondela.

A pressdo minima da rede de &gua fria no ponfo de ligagdo deve ser de 22.98 m.c.a. para o caudal
de calculo de 0.71 U/s.

A press3do minima da rede de agua quente no ponto de ligagdo deve ser de 2113 m.c.a. para o
caudal de calculo de 0.57 U/s.

Foi localizado um ramal que se propde manter.

Na elaborag3o do projecto foi observado o R.G.S.P.P.D.AD.AR. (Regulamento Geral dos Sistemas
Plblicos de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de l\guas Residuais e Prediais), o CPP508 -
Instalagoes de Agua e Esgotos em Edificios e o Manual de Hidréaulica.

0 andamento dos frabalhos de instalagdo de aguas, denfro de uma programagdo geral, deve
executar-se em perfeito sincronismo com os frabalhos de oufra natureza, ftendo em aten¢3o rogos e
furacoes dos trabalhos de construcdo civil.

Todos os trabalhos deverdo ser executados tendo em conta os respectivos materiais que estdo
devidamente identificados e que virdo acompanhados dos respectivos certificados de origem.

Serdo instaladas valvulas de seccionamento em cada instalagdo sanitaria tendo em vista a possibilidade de
isolamento destas sec¢des em caso de avaria.

Para os afravessamentos dos elementos estruturais e divisérias, deverdo ser deixadas nas
furagdes mangas de zinco, tendo-se em consideragdo o calibre exterior, incluindo o isolamento, se existir, da
canalizagdo de agua que fara a travessia.

Eventuais dividas ou indefinicdes serdo resolvidas pela consulta do projectista e/ou respeitando os
Regulamentos em vigor aplicaveis.

As canalizagGes serdo submetidas aos ensaios de estanqueidade (segundo normalizagdo
regulamentar), global e de equilibragem. O primeiro ensaio podera ser feito por trogos, de modo a n3o haver
prejuizo no andamento dos trabalhos. O ensaio global e de equilibragem das redes, permitird fixar a

abertura das valvulas.
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|2 [ SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

2.1 Descricdo da Rede

A rede de distribuicdo de 4&gua ao edificio & alimentada a partir da rede existente na
casa da caldeira onde far-se-3o as picagens para as diversas redes.

A obra prefendida pretende alterar algumas lougas sanitarias e instalar umas novas.

Nas pegas a substituir a ligagdo far-se-a ao ponto exitente por tubos flexiveis em inox.

Admitiu-se, para efeitos de dimensionamenfo, que a pressdo minima no aparelho mais
desfavoravel seria de 10.00m.c.a..

De forma a facilitar as ligagGes propde-se a instalagdo de uma rede nova em inox, para a agua fria,
quente e retorno, com isolamento térmico a colocar na laje de esteira onde se farad a picagem até as caixa
colectoras a instalar.

A partir das caixas colectores existird entdo um sistema em pex composto por ramais individuais

e de distribuido que efectuard o abastecimento dos aparelhos.

2.2. Calculo de caudais

0 calculo é feito com base na estimativa dos consumos instantaneos dos aparelhos
considerando  os  correspondentes  coeficientes de  simultaneidade calculados através de abacos do
R.G.S.P.P.D.AD.AR., para uma qualidade de conforto médio.

Os caudais individuais considerados foram os seguintes:

Lavatorios, sanitas e DidES e 010 /s

Pia lava loUGa e ————————— 0.20 /s

Banheira 015 /s

ChUVERIFO s 015 /s

MICEOIO SUSPENSO e 015 UUs
23. Dimensionamento

A rede predial de agua fria e quente foi dimensionada de modo a assegurar em todos os
dispositivos de utfilizagdo instalados no infantario uma alimentacdo em boas condicdes, quer em termos
de pressdo, quer em termos de caudal.

0 dimensionamento foi feifo com o apoio de folhas de célculo anexas e com base no
R.GSPPDADAR., nos abacos referentes aos materiais empregues (cedidos pelos fornecedores) e nos

caudais de calculo obtidos.
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Os diametros adoptados para os ramais individuais s3o de 12, 16, 20 e 25 mm para a generalidade

dos dispositivos de utilizag3o.

2.4 Materiais a aplicar

0 material utilizado & o tubo de polietileno recticulado, vulgo PEX de marca homologada
pelo LNEC, a embutir em paredes e pavimentos.

Nas fubagens a vista a isolar serdo em inox com acessorios também em inox. Em alternativa poder-
se-4 utilizar multicamada com acessorios de PSU.

Toda a tubagem em inox deve ser isolada fermicamente com pelo menos 20mm de espessura.

25. Ensaios

As canalizagdes serdo submefidas aos ensaios de estanqueidade (segundo normalizagdo
regulamentar), global e de equilibragem. O primeiro ensaio podera ser feito por trogos, de modo a n3o haver
prejuizo no andamento dos trabalhos. O ensaio global e de equilibragem das redes, permifird fixar a

abertura das valvulas. A rede também devera ser desinfectada.

Silva, 04 de dezembro de 2024

0 técnico

igned by PAULO JORGE ALVES GOMES
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Nome | Santa Casa da Misericérdia de Tondela [Data] 2 [dezembrd 2024
Local | Rua Tenente Valadim - Tondela | Tondela
AGUA FRIA Q tof [ Qcalc| Dext Dint | V=0.A j L |Leg J H [J total [ P mont [ P jus
- — Material
no m [ no j Us | Us m m m/s |mca/m{m |[m| mca [ m mca mca mca
25 2235 Inox | 1739 ] 0153 | 15| 18 | 2748 [ 5 | 7748 | 22.98
a al 0.20 | 020 ] 16 14 Inox | 1299 ] 0168 | 11| 13| 2219 | -3 | -0.781 | 1523 | 16.01
a b 170 | 067 | 25 2235 Inox | 1644 ] 0138 | 6 | 7 [ 0995 | 0 | 0995 | 1523 [ 14.24
b b1 0.40 ) 032| 20 11.35 Inox | 1292 ] 0124 | 6 | 7 | 0891 | -3 | -2.109 | 14.24 | 16.35
b [ ¢ ] TJ130Jo058] 25 [ 2235 [ Inox [1.434J 0109 [ 9] 1] 1176 [ 0] 1176 [ 1424 [ 13.06
c d 0.40 ) 032 20 11.35 Inox | 1292 ] 0124 | 8 | 10| 1188 | 0 | 1188 13.06 | 1187
d d1 0.20 | 020 | 16 14 Inox | 1299 | 0.168 | 8 | 10 | 1614 | -3 | -1386 | 1187 | 13.26
d d2 0.20 | 020 ] 16 14 Inox | 1.299 ] 0.168 | 15| 18 | 3.026 | -3 | 0.026 11.87 11.85
c cd 0.90 | 0.48 ] 20 11.35 Inox | 1.953 ] 0.255 | 10| 12| 3.060 [ 0 | 3.060 | 13.06 [ 10.00
cl cl 0.20 | 020 | 16 14 Inox | 1299 ] 0168 | 5 | 6 | 1009 [ -3 | -1991 | 13.06 [ 15.05
cl 12 035]030] 16 14 Inox | 194110339 5| 6 | 2036 | -3 | -0.964 | 13.06 | 14.03
cl 2 0351030 ] 20 11.35 Inox | 1207 ] 0110 | # | 8 [ 0923 | 0 | 0923 | 13.06 | 1214
2 21 0.20 | 020 | 16 14 Inox | 1299 ] 0168 | & | 5 | 0.807 [ -3 | -2.193 | 13.06 [ 15.25
2 2.2 0.15 | 0.15 16 14 Inox | 0.974] 0102 | & | 5| 0488 | -3 | -2512 | 13.06 | 1557
Lv 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [0828 0089 [ 1] 1) 0107 | 1 1107
Ch 0.15 | 0.15 16 12.4 Pex [1242 ] 0181 [ 1] 1)0217 | 2| 2217
Is. 3 e duche Sa 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [0828 0089 [ 1] 1) 0107 | 1 1107
Lv 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [0828 0089 1] 1) 0107 | 1 1107
Lv 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [0828 0089 [ 1] 1) 0107 | 1 1107
ls. bels 5 Sa 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [0828 0089 [ 1] 1) 0107 | 1 1107
Sa 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [0828 0089 [ 1] 1) 0107 | 1 1107
Mi 015 | 0.15 16 12.4 Pex [1242 ] 0181 [ 1] 10217 | 1 1.217
Ll 0.20 | 020 ] 16 12.4 Pex [ 1656 [ 0299 [ 1] 1035 | 1| 1359
Copa leife 1 Ll 0.20 | 020 ] 16 12.4 Pex [ 1656 [ 0299 [ 1] 1) 035 | 1| 1359

e sala mudas
1

Lv 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex |[0828]0089| 1] 1] 0107 [ 1 1107
Lv 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex |[0828]0089| 1] 1] 0107 [ 1 1107
ls.1els. 2 Sa 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex [ 08280089 1] 1] 0107 [ 1 1107
Sa 0.10 | 0.10 16 12.4 Pex |[0828]0089| 1] 1] 0107 [ 1 1107
Ll 0.20 | 0.20 16 12.4 Pex [ 16560299 1] 1]035| 1 1.359
Copa leite 2
V minima| 0.828 |OK P minima[OK 10.00

V. Maxima| 1.953 [0K P. Maxima|OK 22.98




GHOMES

ENGINEERING

Nome | Santa Casa da Misericérdia de Tondela [Data] 2 [dezembrd 2024
Local | Rua Tenente Valadim - Tondela [ Tondela
AGUA QUENTE Q tof| Qcalc| Dext Dint .| V=0.A j L |Leg| J H | J total | P mont | P jus
- — Material
no m | no j /s | Us m m m/s |[mca/m{m | m| mca | m mca mca mca
Caldeira a 125] 057 | 25 2275 Inox | 1.405] 0105 | 15| 18 [ 1892 | 5 | 6.892 2113 | 13.24
a al 020 0.20 [ 16 14 Inox | 1299 | 0168 | 11| 13| 2219 | -3 [ -0.781 | 13.24 | 14.02
a b 1.05] 052 | 25 2275 Inox [ 1.286 [ 0090 | 6 [ 7 | 0648 | 0 | 0.648 | 13.24 | 1259
b b1 020 0.20 [ 16 14 Inox | 1299 | 0168 | 6 | 7 [ 1210 | -3 [ -1.790 | 1259 | 14.38
b [ ¢ [ TJoss5]047] 25 [ 2235 [ Inox [ 1155 J 00?5 9 [ 1MJo0805] 0o [ 0.805 [ 1259 [ 11.78
C d 0.40( 0.40 | 20 1775 Inox [ 1616 [ 0183 | 8 [ 10| 1758 | 0 | 1758 11.78 | 10.03
d d1 020 0.20 [ 16 14 Inox [ 1.299 | 0.168 | 8 [ 10| 1.614 | -3 | -1.386 | 10.03 | 11.41
d d2 020 0.20 [ 16 14 Inox | 1.299 | 0.168 | 15| 18 [ 3.026 | -3 [ 0.026 | 10.03 | 10.00
C cl 0.45[ 034 | 20 1775 Inox [ 1372 | 0137 | 10 [ 12 | 1650 | 0 | 1650 178 | 1014
cl cl 0.10 [ 0.10 16 14 Inox [ 0.650 [ 0.050 | 5 [ 6 | 0300 | -3 | -2.700 | 1178 | 14.49
4 12 0.10 | 0.10 16 14 Inox [ 0.650 [ 0.050 | 5 | 6 | 0300 | -3 | -2.700 | 1178 | 14.49
cd 2 0.25(025[ 20 1775 Inox [ 1.010 [ 0.080 | 7 [ 8 | 0676 | 0 | 0.676 11.78 nn
2 2.1 0.10 [ 0.10 16 14 Inox [ 0.650 [ 0.050 | & [ 5 | 0240 | -3 | -2.760 | 1178 | 1455
2 2.2 0.15] 0.15 16 14 Inox [ 0974 | 0102 | & | 5| 0488 | -3 | -2512 | 1178 | 1430
Lv 0.10 [ 0.10 16 12.4 Pex 0828 ]0.089 | 1] 1] 0107 1 [ 1107
Ch 0.15 | 0.15 16 12.4 Pex | 124210181 [ 1] 10217 | 2 [ 2217
ls. 3 e duche
Lv 0.10 [ 0.10 16 12.4 Pex 0828 ]0.089 | 1] 1] 0107 1 [ 1107
Lv 0.10 [ 0.10 16 12.4 Pex 0828 ]0.089 | 1] 1] 0107 1 [ 1107
Is. b els. 5
LL 0.20) 020 | 16 12.4 Pex | 1656 | 0.299 | 1] 110359 [ 1 | 1359
. LL 0.20) 020 | 16 12.4 Pex | 1656 | 0.299 | 1] 110359 [ 1 | 1359
Copa leite 1 e
sala mudas 1
Lv 0.10 [ 0.10 16 12.4 Pex 0828 ]0.089 | 1] 1] 0107 1 [ 1107
Lv 0.10 [ 0.10 16 12.4 Pex 0828 ]0.089 | 1] 1] 0107 1 [ 1107
ls. 1els. 2
LL 0.20) 020 | 16 12.4 Pex | 1656 | 0.299 | 1] 110359 [ 1 | 1359
Copa leite 2
V_minima| 0.650 [OK P_minima|0K 10.00
V. Maxima| 1.656 |OK P. Maxima| 0K 14.55
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