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Memoria Descritiva e Justificativa

[1 | INTRODUCAO

Apresenta-se o projecto de execugcdo dos sistemas de drenagem de aguas residuais domésticas
referenfe 3 obra de alteracdo do infantario da Santa Casa da Misericordia de Tondela, localizado na Rua
Tenenfe Valadim - Tondela, freguesia de Tondela, concelho de Tondela, cujo licenciamento foi requerido por
Santa Casa da Misericordia de Tondela.

Para o presente infantario foram localizadas varias caixas existentes que serdo mantidas e onde se

ligardo os novos colectores. E ainda proposta a consfrugdo de novas caixas a ligar as existentes.

Na elaboragdo do projecto foi observado o R.G.S.P.P.D.AD.AR. (Regulamento Geral dos Sistemas
Plblicos de Distribuicdo de Agua e de Drenagem de Aguas Residuais e Prediais), o CPP508 -
Instalagdes de Agua e Esgotos em Edificios e o Manual de Hidréulica.

0 andamento dos frabalhos de instalagdo de aguas, denfro de uma programagdo geral, deve
executar-se em perfeito sincronismo com os frabalhos de oufra natureza, ftendo em aten¢3o rogos e
furacoes dos trabalhos de construgdo civil.

Todos os frabalhos deverdo ser executados ftendo em conta os respectivos materiais que est3o
devidamente identificados e que virdo acompanhados dos respectivos certificados de origem.

Para os afravessamenfos dos elementos estruturais e divisérias, dever3o ser deixadas nas
furagdes mangas de zinco, tendo-se em consideragdo o calibre exterior, incluindo o isolamento, se existir, da
canalizagdo de agua que fara a travessia.

Eventuais dividas ou indefinicdes serdo resolvidas pela consulta do projectista e/ou respeitando os
Regulamentos em vigor aplicaveis.

2 ‘ SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS.

2.1 Descricao Geral do Sistema

Pretende-se proceder a drenagem dos esgofos provenienfes das instalagdes sanitarias e
cozinha 3 rede plblica. Assim estabeleceu-se uma rede de drenagem composta por ramais individuais,
ramais de descarga ndo individuais e colectores prediais que asseguram o transporfe das &guas
residuais domésticas afé atingir a rede piblica.

2.2. Materiais a aplicar

As tubagens s3o em PVC SNé.
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As camaras de visita serdo construidas respeitando ar regras estabelecidas pelo R.G.S.P.P.D.A.D.AR.
e quando sifuadas no interior do edificio, deverdo ser providas de tampa vedante a passagem de
gases oriundos do interior da rede.

2.3. Calculo dos caudais

0 processo de calculo utilizado na deferminagdo dos caudais feve como base os caudais de
descargados aparelhos drenados afectados dos correspondentes coeficientes de simultaneidade.

Os caudais de descarga considerados foram os seguintes:
Lavatério: 30 [/min.

Chuveiro: 30 /min.

Bacia da refrefe: 90 [/min.

Pia Lava-louga: 30 [/min

Os coeficientes de simultaneidade foram determinados através do abaco do
R.G.S.P.P.D.AD.AR.

2.k, Dimensionamento

Todo o dimensionamento das redes de drenagem inferior e exterior aos edificios foi
efectuado com base na formula empirica de Manning- Strickler para tubos lisos:

Q=KAR 2/3 | % com K =100

2.4 Ramais de descarga individuais

Os ramais de descarga individuais foram dimensionados para escoamento a sec¢do cheia, com
inclinagdo entre 1% e 4%. As inclinagdes foram determinadas de modo a escoarem o caudal de débito de
cada aparelho, verificando a distancia maxima dos sifdes as secgdes ventiladas na situagdo mais
desfavoravel de escoamento em sec¢do cheia, de maneira a ndo provocar a desferragem dos sifdes.

Todos os ramais de descarga que esgofem aguas quentes deverdo ser realizados por
tubos com paredes de espessura de 3,2 mm.
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2.4.2. Ramais de descarga Colectivos

Os ramais de descarga colectivos foram dimensionados para escoamento a meia secgao,
com inclinagdo entre 1% e 4%, defterminada para garantir a evacuagdo do caudal de esgoto das
caixas de pavimento para os fubos de queda , ou caixas de visita , e de modo a n3o provocar a
desferragem dos sifdes dos aparelhos situados a montante.

2.4.3. Colectores

0 dimensionamento dos colectores foi efectuado considerando um escoamenfo a meia seccao,
sendo a inclinagdo de cada um deles calculado em func3o do caudal de calculo através da
equagdo do Manning-Strickler e de maneira a garantir as necesséarias condi¢es de auto-limpeza.

Segundo o C.P.P. =508, as condi¢Ges de auto-limpeza verificam-se para uma forga de arrastamento
Z = ¥ .r.i. maior que 0,25 kgf/m.

Para calculo de forca de arrastamento, usaram-se as fabelas e os &bacos do C.P.P.- 508
para um peso especifico do esgoto ¥ = 1200 kg/m.

2.4.4. Camaras de inspecgdo

As c3maras de inspecgdo de dimensGes de acordo com as regras estabelecidas pelo
R.GSPPDADAR. e deverdo ser construidas em betdo sobre base segura e impermeabilizadas

inferiormente.

Quando as camaras se situarem dentro dos edificios, deverdo dispor de tampas estanques a
passagem de gases provenienfes do seu interior.

Silva, 04 de dezembro de 2024
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|Local | Rua Tenente Valadim - Tondela | Tondela
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